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Sistema patentado de pernos de fibra de vidrio que 
garantiza:

•	 Conexión sólida entre unidades y refuerzo del 
suelo.

•	 Precisión en la alineación horizontal.
•	 Flexibilidad en el diseño mediante ajuste de 

retroceso.

El sistema de pernos entrelazados de Keystone 
maximiza las opciones de diseño, mejora el proceso 
de instalación y aumenta la integridad estructural de 
los muros de contención. Al permitir una instalación 
casi vertical o con retroceso, los pernos entrelazados 
de Keystone no solo ahorran tiempo al eliminar dudas 
sobre la colocación correcta de los bloques, sino que 
también mejoran la interacción con los geotextiles. 
Además, los pernos de Keystone son prácticamente 
resistentes a la intemperie, lo que ayuda al muro a 
soportar los desafíos climáticos.

Sistema de Pernos 

Carmelo también cuenta con pernos de alta 
resistencia de Keystone®. Para más información 

escriba a: info@carmelo.com



Keystone Standard ®
Tri-plane

Keystone Standard ®
Straight Split

Dimensiones:
Series I: 8”H x 18“W x 21-1/2”D 

Cobertura por pie cuadrado: 
1 p/c  (8” x 18”)

Peso: 105 lbs. (48 kg)

Cap Unit   Straight Split

Dimensiones:
4”H x 18”W x 10-1/2”D
Cobertura lineal: 
1.5 ft / Unidad

Cap Unit  Tri-plane

Dimensiones:
4”H x 18”W x 10-1/2”D
Cobertura lineal: 
1.5 ft / Unidad

Keystone Compac ®
Tri-plane

Keystone Compac ®
Straight Split

Keystone® Compac

Dimensiones:
18” L x 12”D x 8”H 

Cobertura por pie cuadrado: 
1 p/c  (8” x 18”)

Peso: 85 lbs. (39 kg)

Keystone® Standard

Keystone® Cap Unit

Keystone® ofrece una amplia gama de productos 
con la solución adecuada para los proyectos más 
exigentes. También lidera el mercado en cuanto 
a rendimiento y estética de muros de contención 
segmentados.

La diferencia de Keystone® está en su belleza exterior 
y su fortaleza interior. Su sistema patentado de 
pernos de fibra de vidrio, que se entrelazan entre sí, 
garantiza una conexión sólida entre las unidades del 
muro y también con el refuerzo del suelo. Además, 
estos pernos patentados facilitan la alineación 
horizontal y permiten variar el retroceso del muro, 
una característica exclusiva de Keystone®.


